ROLLERKIT®

PROTECCION
DE SOPORTE Y
TUBERIA

Para la corrosion presente debajo del soporte
Segun ASME B31.1

Antiguas 4" a 56" -30°Ca Petréleo Gs Agua Terrestre/Maritimo/Submarino

y nuevas +150°C
instalaciones

ROLLERKiT® EN SOPORTE
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ROLLERKIT® es un sistema de reparacién asi como un método de prevencién contra la corrosidn, que se puede instalar
en la tuberia o en el soporte. Segun el grado de corrosién, se puede aplicar el ROLLERKIT® directamente en la tuberia.

ROLLERKIT® se compone de médulos en tecnopolimero termosoldados sobre fibra de vidrio y resina especial epéxica. Los
médulos estan disedados para soportar el peso de la tuberia de acuerdo con la norma ASME B31.1.

GAMA ROLLERKIT®

Modelo Diémeir,'o e.xierior Aplicacién Temperaturas Longitud/anchura/
tuberia (inch) grosor (mm)

ROL-28 4" a 28" Terrestre -30°C / +150°C F3X8 3000 x 160 x 8

ROL-56 30" a 56" Terrestre -30°C / +150°C F3X8 3000 x 300 x 12

ROS-28 4" a 28" Maritimo y Submarino +50°C max. P3X32 3000 x 160 x 8
ROS-56 30" a 56" Maritimo y Submarino +50°C max. P3X32 3000 x 300 x 12

COMPONENTES DEL ROLLERKIiT®

Con un solo kit se pueden realizar hasta 28 reparaciones,
dependiendo del didmetro de la tuberia

I
I
Kit accessorios incluyendo:
Rollo de 86 médulos Resina en cartuchos espdtula para mezclar, espatula

para nivelacién, placa de mezcla,
nivel de burbuja y cinturones

» Proteger la seccién de la tuberia |§ « Terrestre, maritimo y submarino o Durabilidad

en toda la zona del soporte « Instalaciones antiguas y nuevas « Solucién no metdlica

o Evitar:

- corrosion
- abrasién « Todos los tipos de soporte (acero, hormigén ...)

- humedad « Didmetros de tuberia desde 4" hasta 56"
- efectos galvanicos
- friccién

» Todas las formas de soporte « Integridad preservada
« Instalacién réapida y facil

o Producto de doble uso: preventivo y
« Temperatura de tuberia desde -30°C hasta curativo

PASOS DE INSTALACION DEL ROLLERKIT®
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